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Die umweltfreundliche Alternative 

 für Altholzentsorgung 
 

• Forst Industrie, Flurbereinigung  
• Hurrikan, Flut- und Sturmschadenbereinigung und Unratentsorgung    
• Transportablen Systeme, die sehr hohe Temperaturen erreichen  
• Hochentwickelte und leistungsstarke Luftschleier Verbrennungsanla-

gen: sauber und verlässlich  
•  US-EPA zugelassen; schnell lieferbar; keine externe Energie (wie z.B. 

Gas, elektrischer Strom) erforderlich.  

Air Burners, Inc. in Florida ist der Pionier und führende Hersteller von Luftschleier-Verbrennungsanlagen. Die 
Firma bedient ihre Kunden weltweit seit über 20 Jahren. Alle Maschinen werden in Florida (USA) hergestellt. 
Die patentierten Luftschleier-Verbrennungssysteme von Air Burners erreichen sehr hohe Temperaturen. Sie 
sind eine wirkungsvolle und relativ umweltfreundliche Alternative, um Altholz und Holzabfall schnell und mit 
geringsten Kosten zu entsorgen.  
Das Programm der Luftschleier-Verbrennungsanlagen umfasst zwei Typen: 
(a)  Die T-Serie, z.B. T-24 „BurnBoss“: leistungsfähige mobile (mit Rädern versehene) 
Luftschleier-Verbrennungssysteme,  
(b)  Die S-Serie, wie z.B., die S-327 oder S-116 Maschinen: leistungsfähige, transpor-
table Luftschleier-Verbrennungssysteme mit refraktären Brennkammern. Sie werden 
als eine fertige Einheit geliefert und sind sofort betriebsbereit. Diese Gruppe schließt 
auch drei neue Modelle ein, die speziell für den Transport von typischen Abrollwagen 
(Ausleger- und Seilzug-Versionen) entwickelt worden sind. 
Prinzip der Air Burners Luftschleier-Verbrennungsanlagen 

Die Luftschleier-Verbrennungsanlagen haben zwei Aufgaben: 
(1) absolute Reduzierung von Rauchpartikeln und  
(2) Erhöhung der Verbrennungstemperatur durch hohen Sauerstoffzufluss. 
Um Emissionen von Abgasen und Rauch zu vermeiden, wird ein genau definierter Luftschleier oben über die 
Brennkammer gelegt. Der Luftschleier wirkt wie ein Deckel über der Brennkammer: Die Rauchpartikel 
(sogenannte Rauchaerosole oder Black Carbon) vom Holzverbrennungsprozess stoßen gegen den Luft-
schleier und werden zurückgehalten, weil ihre Masse zu groß ist. Sie verbrennen dann in der Zone direkt un-
ter dem Luftschleier, wo die höchste Temperatur anfällt.  
Was bei einem vollständigen Holzverbrennungsprozess übrig bleibt, ist hauptsächlich Kohlendioxyd und 
Wasserdampf, die als Hitzewellen über der Brennkammer sichtbar werden. Das Kohlendioxyd ist übrigens 
das gleiche Kohlendioxyd, das der Baum in seiner Lebenszeit durch den Prozess der Photosynthese von der 

FireBox Modell 
für Abrollkipper 

T-24 “BurnBoss” 
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Umwelt aufgenommen hatte und dabei Sauerstoff freigab. Dieses Kohlendioxyd wird als biogener Kohlen-
stoff bezeichnet, da es natürlichen Ursprungs ist und nicht durch den Menschen erzeugten Kohlenwasser-
stoff Produkten stammt, wie z.B. Petroleum oder Kohle. Aus diesem Grund wird der Verbrennungsprozess 
von Holz in einem System von Air Burners  als „carbon-neutral“ (kohlenstoffneutral)  bezeichnet. 
Das beschleunigte Verbrennen wird durch erhöhten Sauerstoffzufluss erreicht. Ein Teil der Luft des Luft-
schleiers wird in die Brennkammer geleitet. Die Verbrennungstemperatur wird wesentlich erhöht, was die 
Verbrennung deutlich beschleunigt. Diese Luft, die mit einer hohen Geschwindigkeit eingeblasen wird, wird 
sodann zum Teil nach unten in die Brennkammer geleitet und führt dort zu der hohen Verbrennungstempe-
ratur. 
Nach etwa 30 bis 45 Minuten beträgt die Temperatur in der Brennkammer durch das Verbrennen des Hol-
zes circa 1200°C bis 1500°C. Diese Temperatur ist viel höher als bei traditionellen Abfallverbrennungsanla-
gen und trägt dazu bei, dass Rauch, der ja das Produkt einer unvollständigen Verbrennung ist, im Grunde 
vollständig vermieden wird. Deshalb wird bei einer Verbrennungseffizienz von fast 100%, wie sie mit der Air 
Burners FireBox erreicht wird, auch kein sichtbarer Rauch freigegeben. Das ist bei der Verbrennung von 
Diesel oder ähnlichen Treibstoffen basierend auf Kohlenwasserstoff nicht der Fall, weil die Verbrennung des 
Treibstoffs dort relativ unvollständig ist, so z.B.  in einem Kraftfahrzeug, Schiff, Flugzeug oder Kraftwerk, 
was man an den Auspuffen oder Schornsteinen erkennen kann. Auch deshalb geht die Treibhausgas-

Debatte ohne absehbares Ende weiter. 
Ein neues System von Air Burners wandelt die 
vom Verbrennen des Holzabfalls freigegebene 
Wärmeenergie in elektrischen Strom um. Drei 
Modelle werden angeboten: 100kW, 500kW und 
1MW Bruttostromerzeugung. Der Hauptvorteil im 
Verglich zu anderen Biomasse-Energie-

Systemen ist, dass für die Air Burners-Maschinen 
der Holzabfall in keiner Weise vorverarbeitet oder 
präpariert werden muss. Das Holz braucht, z.B. nicht geschnitzelt oder pelletisiert zu werden, und es ist 
auch keine weitere auf Kohlenwasserstoff basierende luftverschmutzende Energie notwendig wie bei ande-
ren Biomasse-Energie-Systemen. Das Altholz kann so akzeptiert werden, wie es angeliefert wird. Das Air 
Burners-PGFireBox-System ist das kosteneffizienteste Biomasse-Energie-System zurzeit auf dem Welt-
markt.  
Weitere Information und ein Video hier: https://www.pgfirebox.com. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PGF-100 (100kWe) 

S-327 FireBox 
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